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AR300+ термометр инфракрасный 

 
Инфракрасный термометр «AR300+» эконом класса измеряет бес-
контактно температуру в пределах -32 ~ 400 °С. Термометр обла-
дает повышенным уровнем точности для своего класса. Пирометр 
может применяться в любой области, где требуется температур-
ный контроль. Удобный и эргономичный дизайн, а также высокая 
степень надежности сделали инфракрасный термометр AR300+ 
незаменимым помощником специалистов различных областей. 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Диапазон температуры 
-32~400 °С 

(-26~752 °С) 

Точность пирометра ±1,5% или ±1,5°С 

Отношение расстояние: пятно 12:1 

Излучаемость пирометра 
0,10~1 

приспосабливаемая 

Разрешение пирометра 0,1 °С 

Время отклика 500мсек 

Длина волны 8,0~14,0мкм 

Воспроизводимость  ±1% или ±1 °С 

выбор единиц изм-я С/F 

удержание данных (hold) да 

автоотключение да 

память нет 

внешний интерфейс нет 

лазерный указатель цели да 

минимальное значение нет 

максимальное значение нет 

среднее значение нет 
вычислительные функции 

разница показаний нет 

Функции 

установка верхнего и нижнего сигнальных порогов температуры  нет 

цветность ч/б 
Экран 

подсветка да 

Питание 9В батарея 

размер 146*80*38мм 
Габариты 

вес 168гр 

 


