
ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

ЭСр-10106 электрод сравнения лабораторный двухключевой хлорсеребрянный 

Предназначен для создания опорного потенциала, относительно которо-
го измеряется потенциал индикаторного электрода при потенциометри-
ческом анализе растворов. 

Описание: 

Лабораторный электрод сравнения. 

Характеристика - двухключевой хлорсеребряный (Ag/AgCl). 

Электролитические ключи - керамика. 

Подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Мало-
чувствителен к качеству реактивов, используемых для приготовления 
заполняющего электролита, а также к отравляющему воздействию неко-
торых веществ, которые могут проникать в электрод из анализируемого 
раствора, например таких, как H2S и др. 

Двухключевое исполнение электрода сравнения позволяет приме-
нять для его заполнения не только растворы KCl, но и другие электролиты в тех случаях, когда нежелательно 
попадание ионов K

+
 и/или Cl

-
 в анализируемый раствор. Незаменим для анализа содержания ионов K

+
, Ag

+
,

Pb
+2

, Cl
-
.

Электрод сравнения ЭСр-10106 не требует длительной подготовки и поставляется готовым к эксплуата-
ции. 

Технические характеристики: 

Рабочая тем-
пература, °С 

Потенциал электрода 
относительно н.в.э*, мВ 

Электрическое со-
противление, кОм 

Электролит Модификация 

20..100 202 2..20 4,2 М KCl (насыщ.) ЭСр-10106/4,2 

5..100 208 2..20 3,5 М KCl ЭСр-10106/3,5 

-5..100 212 2..20 3,0 М KCl ЭСр-10106/3,0 

*н.в.э. - нормальный водородный электрод.

Комплект поставки: 

Электрод 

Паспорт 

Упаковка 

Кабели и разъемы: 

Рисунок 
Тип разъе-

ма 
Длина ка-
беля, мм 

Код Назначение 

Штепсель 
ШП 4-2 

80 К 80.4 

Лабораторные рН-метры и иономеры: 
рН-150М*, рН-150МИ, рН-150МА, рН-
150 МП, pH-410, серия Мультитест 
ИПЛ, pX-150(МИ), серия Анион-7000, 
серия Анион-4100 (выпущенные по-
сле октября 2002 г.), серия Эксперт-
001, Экотест-110, Экотест-120, Эко-
тест-2000, Атон-101МП, И-160(М, МИ, 
МП), И-500 и др. 

* Было выпущено некоторое количество приборов рН-150М, рассчитанных на работу только с комбинирован-
ными электродами (без отдельного входа для электрода сравнения). Перед приобретением электрода следу-
ет убедиться в том, что прибор может работать с раздельной электродной парой. Сведения об этом приведе-
ны в документации на прибор.  

Габариты: 


