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DT-805 шумомер цифровой 
 
Шумомер DT-85А предназначен для измерения уровня 
громкости звука (шума) в целях безопасности здоровья при 
проектировании и на производстве, а также контроля качества 
звука в различных условиях. Также может использоваться 
сотрудниками ГАИ для контроля шума выхлопа автомобиля, 
при проверке технического состояния транспортного средства. 
 
 

 
 

Особенности: 

− 2 фильтра: A и C. 

− Точность 1,5 дБ. 

− Стандарт IEC651 тип 2, IEC61672-1 тип 2. 

− Компактный дизайн. 

− Высокое качество. 

− Удержание максимальных и текущих показаний. 
 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Диапазоны 
низкий: 30…100 дБ 

высокий: 60…130 дБ 

Разрешение 0.1 дБ 

Погрешность ±1.5 дБ 

Частотный диапазон 31,5 Гц - 8 кГц 

Фильтры А, С 

Измерения быстро, медленно 

Питание 9 В батарея 

Автовыключение автоматически выключается приблизительно через 15 минут простоя 

Рабочая температура 0…+40°С с относительной влажностью <90% 

Температура хранения -10…+60°С с относительной влажностью <75% 

Габариты 210х55х32 мм 

Вес 230 г 

 
 
Комплект поставки: 

− Шумомер. 

− Батарея питания 9 В. 

− Чехол для транспортировки. 

− Руководство по эксплуатации. 
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