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М-82 мачта метеорологическая 
 

Мачта метеорологическая М-82 ИЛАН.301317.004 
предназначена для установки на ней датчика 
ветроизмерительного прибора типа анеморумбометр М-63М-1 
(или его модификаций), ее эксплуатируют при температуре от -
50 до +45 оС и относительной влажности 100% при температуре 
25 оС. 
 
Модификации 
Мачту в зависимости от типа грунта изготавливают двух видов: 

- мачта метеорологическая М-82-1 ИЛАН.301317.004 с 
закапываемыми якорями; 

- мачта метеорологическая М-82-11 ИЛАН.3013017.004-01  
с забивными якорями. 

 
Технические характеристики: 

- Высота мачты (9.5+-0.1) м. 
- Масса в упаковке не более 120 кг. 
- Средний срок службы мачты не более 8 лет. 

 
Комплектность 

№ Наименование 
единица 

измерения 
кол. шт. 

1 Труба ст. № 1, 2, 3, 4 048 L 2.450 4 

2 Труба дюр. № 5, 6 045 L 1975 2 

3 Труба опорная ∅ 48 L 750 1 

4 Опорная плита 350x350x4 
 

1 

5 Кронштейн крепления труба № 3 (хомут) 
 

1 

6 Фланец верхний (разновидности) 
 

2 

7 Трос ∅ 3 L 12.500 3 

8 Трос ∅ 3 L 7.800 4 

9 Трос ∅ 3 L 11.00 1 

10 Анкет L 50×50 LI 100 3 

11 Натяжное устройство с крючком 
 

8 

12 Зажим троса № 5 
 

16 

13 Болт крепления опорной плиты М-12 L 80 1 

14 Болт крепления кронштейном оттяжки М10×80 
 

2 

15 Болт крепления верхнего фланца М8×30 
 

3 

16 Шплинты 04×50 
 

11 

17 Ось L 280 1 

18 Гайка-шайба М1 2 
 

1 

19 Гайка М10 
 

2 

20 Гайка М8 
 

3 

21 Смазка 100 гр. литол-24 
 

1 

22 Проволока сталь. ∅ 0,2 цинк L 4.0 1 

23 Штифт ∅ 10×65 ∅ 10×65 4 

24 Шайба ∅ 10 
 

10 

25 Шайба ∅ 12 
 

3 

26 Шайба ∅ 8 
 

10 

 


