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УЧС станции часовые электронные 

 

 
 

 

  

 
Часовые станции УЧС-01/36, УЧС-01/36А, УЧС-02/36, УЧС-02/36А применяются для управления 
вторичными электронными часами SLW с целью индикации времени.  
Предназначены для эксплуатации в помещении. 
 
Особенности: 

 Синхронизация времени осуществляется с помощью блока GPS или через ПК. Без внешней 
синхронизации погрешность данных может составлять не более 2 минут в год. 

 Подключение приборов индикации осуществляется через двухжильный кабель. Минимальное 
напряжение тока, передаваемое от станции на вторичные часы, составляет 36 В. При повышении 
напряжения уменьшается количество потерь на линии, а устойчивость сигнала повышается.  

 К одной линии связи можно подключить до 30-ти (исполнения УЧС-01/36, УЧС-01/36А) или до 50-ти 
(исполнения УЧС-02/36, УЧС-02/36А) вторичных часов SLW. 

 Модификации УЧС-01/36А, УЧС-02/36А имеют дополнительный релейный выход и 89 
настраиваемых программных таймеров для управления нагрузкой. 

 Индикация - цифровой светодиодный дисплей. 

 При отключении питания станции, дисплей выключается, но отсчет времени продолжается (более 
12 месяцев), и после включения часы SLW сразу отображают текущее время. 

 
Функциональные возможности: 

 Индикация текущего времени. 

 Индикация даты. 

 Ручной или автоматический переход на зимнее/летнее время. 

 Настройка яркости вторичных часов. 

 Настройка параметров электро-механических часов. 
 
Технические характеристики 

Наименование УЧС-01/36 УЧС-01/36А УЧС-02/36 УЧС-02/36А 

Температурный диапазон эксплуатации 0…+50°С 

Средний суточный ход часов в 
нормальных условиях 

±0,01 сек 

Количество подключаемых вторичных 
часов 

до 30 до 50 

Питание ~220 ±10% В 

Потребляемая мощность До 90 Вт 

Напряжение сигнала на выходе ~36 ±10% В 

Выходы: 

 - выходы синхронизации вторичных 
часов 

1 

 - программируемые релейные выходы 1 1+1 1 1+1 

Программируемые таймеры - 89 - 89 

Источники синхронизации GPS, ПК, ручной ввод 
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Материал корпуса пластик 

Цвет корпуса светло-серый 

Степень защиты IP20 

Габаритные размеры 225х165х65 мм 

Масса 1,2 кг 

Срок гарантии 24 мес 

 
Стандартный комплект поставки: 

 УЧС станция часовая (исполнение согласно заказу). 

 Паспорт. 
 
Схема подключения УЧС  к вторичным часам SLW 
 

 
 


