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BALTECH-OA-ZERO наборы тестов для капельной пробы масла 
 

Наборы тестов для капельной пробы масла BALTECH-OA-
ZERO предназначены для диагностики моторных масел и 
смазок. Набор тестов может применяться к любым 
агрегатам с бензиновыми и дизельными двигателями. 
 
Принцип работы 
Выполнение анализа масла: достаньте контрольную шкалу 
и капните каплю масла на тест-лист. 
Капля масла преобразуется в картинку, состоящую из 
нескольких окружностей.  
 
Проводите оценку получившихся окружностей от центра к 
внешнему кругу. Сопоставьте окончательный результат с 
характеристиками на соответственной шкале в 
приложенном атласе для оценки: 

 Внутренний круг показывает наличие сажи, пепла, продуктов износа металла или другие 
виды загрязнения масла. 

 Второй круг показывает, в порядке ли масло. Сравните окраску масла по шкале атласа для 
оценки. 

 Зубчатый край в крайней зоне указывает на наличие конденсата или охлаждающей 
жидкости в масле. Нет зубьев - нет воды в масле. Наличие охлаждающей жидкости также 
проявляется образованием желтого круга вокруг крайней зоны. 

 Круг топлива. Посмотрите на тестовый лист против света. Если видите светлое кольцо 
вокруг - это топливо в масле. Нет светлого кольца - нет топлива в масле. 
 

 
 
Желательно выполнять анализ масла с помощью тестов BALTECH OA-Zero регулярно каждые 
3000-5000 км. 
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