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ТГ-5 трубогиб гидравлический 
 

Трубогиб гидравлический ТГ-4 сгибает металлические 
трубы до угла в 90 градусов, не допуская их деформации. Его 
используют для монтажных работ в сфере энергетики и ЖКХ, 
предприятий нефтепереработки и строительстве. Не требует 
наполнения стальной трубы песком или другим составом при 
монтаже и сгибании. Рабочие температуры – от -10 до +40 
градусов по Цельсию. 

 
 
 
 
 
 

 
Описание и преимущества гидравлического трубогиба ТГ-4 

Трубогиб ТГ-4 применяется для сгибания труб от 15 до 100 мм диаметром. Надежные 
комплектующие гарантируют долгий срок эксплуатации агрегата. В комплект поставки модели ТГ-
4 включены башмаки от ½ " до 4 ". 

Простота конструкции делает ее удобной в эксплуатации и не требует специальной 
подготовки специалиста для работы с агрегатом. Соблюдение правил эксплуатации, а также 
регулярное техническое обслуживание трубогиба гидравлического, способствуют длительному 
профессиональному использованию оборудования. 

 
Трубогиб  гидравлический ТГ-4: технические характеристики 
 Назначение – изгибание металлических труб, диаметр которых составляет от 1/2" до 4"; 
 Диаметр гиба равен 4 D; 
 Максимальное усилие 62 мПа; 
 Вес приспособления 190 кг. 
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