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ТС-150х9b табло электронное спортивное универсальное №22 
 
Спортивное табло ТС-150х9b предназначено для отображения 
информации при проведении соревнований по игровым видам 
спорта на закрытых игровых площадках. 
 
Особенности: 

 Возможности вывода: 
o игровое время; 
o счет; 
o номер периода; 
o фолы; 
o звуковая сирена, автоматический и ручной режим 

управления. 

 Настраиваемые параметры: 
o длительность игрового времени; 

o направление отсчета игрового времени (на убывание / на возрастание); 
o длительность звучания сирены. 

 Управление: 
o пульт судьи - Радио ПДУ-Спорт-10; 
o компьютер - USB (любой ноутбук подключаете к ПДУ кабелем USB); 
o по локальной сети Ethernet с любого ПК в сети (опция). 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Элемент индикации            светодиоды d-5 мм 

Высота цифр «Счет» 150 мм 

Высота цифр «Период, Время»    150 мм 

Электропитание ~220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 80 Вт 

Габаритные размеры табло, не более 900х600х60 мм 

Масса, не более 15 кг 

Способ установки    подвесное (настенные крепления - петли) 

 
Комплект поставки: 

 Электронное табло. 

 Пульт судьи (Радио ПДУ). 

 Звуковая сирена. 

 Кабель связи «Табло – Сирена». 

 ПО на CD. 

 Паспорт, инструкция по эксплуатации. 
 
Дополнительное оборудование: 

 Табло времени атаки. 

 Роликовая тележка для напольной установки. 
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