
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 

 

О-1 осадкомер Третьякова 
 
Осадкомер Третьякова «О-1» предназначен для сбора 
в любое время года и последующего измерения коли-
чества выпавших жидких и твердых осадков на гидро-
метеорологических станциях и постах. Для измерения 
количества осадков, собранных в сосуде, служит мер-
ный стакан, который имеет 100 делений. Для защиты 
от ветреных воздействий служит специальный козырек 
из подвижных планок особой конфигурации. 
 
Осадкомер О-1 соответствует исполнению У категории 
1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при условиях, пе-
речисленных выше. 

Осадкомер в упаковке выдерживает без повреждения транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при 
частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Приёмная площадь осадкомера, см 200 

Число делений измерительного стакана 100 

Цена деления измерительного стакана, мм осадков 0,1 

Средний срок службы, лет 8 

Температура окружающего воздуха (условия эксплуатации), °С от -50 до 50 

Габаритные размеры, мм D1040×600 

Масса, кг 12 

Гарантийный срок 12 месяцев 

 


