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LOIP LH-302 плита нагревательная 
 

Нагревательная плита LOIP LH-302 с рабочей поверхно-
стью из стеклокерамики предназначена для безопасного нагрева 
одновременно нескольких проб в одинаковых условиях. Благода-
ря высокой химической стойкости материала рабочей поверхно-
сти, прибор можно применять для нагрева самых агрессивных 
реагентов (концентрированных кислот и щелочей) без риска кор-
розии нагревательной поверхности. 

 

Особенности:  

 Стеклокерамическая нагревательная поверхность с уникаль-
ной химической стойкостью для нагрева самых агрессивных реа-
гентов (концентрированных кислот и щелочей) без риска повреж-
дения рабочей поверхности;  

 Плоский нагревательный элемент с минимальной инерцион-
ностью нагрева и охлаждения; 

 Плавная регулировка мощности нагрева; 

 Индикатор горячей поверхности для безопасной работы с плитой даже при отключенном сете-
вом выключателе. 
 
Технические характеристики: 

Максимальная температура нагрева 375 C ±5% 

Неравномерность температуры на поверхности ±15 C 

Размеры нагревательной платформы 460х320 мм 

Потребляемая мощность от сети 220В 2500 Вт 

Материал платформы стеклокерамик 

Габаритные размеры 480х440х130 мм 

Масса 15 кг 

 


