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ВКС 2/26А насос вихревой 

 
Вихревые одноступенчатые горизонтальные консольные насосы 
«ВКС 2/26А» предназначаются для перекачивания воды и других 
слаботоксичных жидкостей, имеющих температуру от -40 до 85 
градусов по Цельсию и содержание твердых включений до 0,01% 
по массе размером не более 0,05 мм. 
 
Вихревые насосы ВКС 2/26А применяются в системах с не боль-
шими подачами, но относительно высокими напорами. В крышке и 
корпусе насоса располагается рабочая камера проточной части, 
которая представляет собой канал кольцевой формы, связанный с 
выходным и входным патрубками насоса. Рабочее колесо придает 
необходимую энергию жидкой среде для перемещения по кольце-
вому каналу. Рабочее колесо представляет собой диск с радиаль-

ными лопатками. 
Насосы серии ВКС являются самовсасывающими, что обеспечивает колпак-расширитель, уста-
навливающийся на напорном патрубке насосов. С помощью колпака-расширителя предваритель-
но залитый насос ВКС откачивает воздух из всасывающего трубопровода. 
В расточках кронштейна размещены две шарикоподшипниковые опоры, в которых вращается вал. 
В качестве уплотнение вала служит сальник с мягкой набивкой. Привод насоса осуществляется от 
электродвигателя посредством соединительной муфты. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Обозначение Значения Ед. измерения 

Подача Q 7.2 м3/час 

Напор H 26.00 м 

Частота вращения n 1450 (24.2) об/мин (сек-1) 

Максимальная потребляемая мощность N 4.60 кВт 

Допускаемый кавитационный запас ∆hдоп 5.00 м, не менее 

Масса насоса m 33.2 кг 
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Чертеж 
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