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УЧС (Кварц) часы вторичные стрелочные 

 

 
 

 

Вторичные стрелочные часы серии УЧС «Кварц» применяются в 
системах единого времени, работают совместно с первичными 
часами «Кварц». 
 
Разнообразие цветовой гаммы корпуса часов, позволяет вписать их в 
интерьер практически любого здания – бизнес центра, 
образовательного учреждения, спортивного сооружения, 
административного здание и других. 

 
Варианты исполнений 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-250-Б 
 
Технические характеристики: 

 Габаритные размеры часов: 250х250х35 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Цвет корпуса белый.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 250 мм, со стеклом.  

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-250-Ч  
 
Технические характеристики: 

 Габаритные размеры часов: 250х250х35 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Цвет корпуса черный.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 250 мм, со стеклом.  
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ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-300-FW  
 
Технические характеристики: 

 Габаритные размеры часов: 290х290х42 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Цвет корпуса белый.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 290 мм, со стеклом. 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-300-K  
 
Технические характеристики: 

 Габаритные размеры часов: 290х290х42 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Цвет корпуса черный.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 290 мм, со стеклом. 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-300-CW  
 
Технические характеристики: 

 Габаритные размеры часов: 290х290х42 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Цвет корпуса белый.  

 Корпус полистирол: квадратный 290*290 мм, со стеклом. 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-300-G  
 
Технические характеристики: 

 Габаритные размеры часов: 290х290х42 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Цвет корпуса черный.  

 Корпус полистирол: квадратный 290*290 мм, со стеклом. 



 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-300. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС  
 
Технические характеристики: 

 Габаритные размеры часов: 300х300х42 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Цвет корпуса серебро.  

 Металлический корпус: круглый 300*300 мм, со стеклом.  

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-340-Б 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 340х340х42 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 340 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса белый. 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-340-Б 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 340х340х42 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 340 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса под металл. 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-390 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 390х390х60 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 390 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса бордовый.  



 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-390-Д 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 390х390х60 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 390 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса под дерево. 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-390-З 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 390х390х60 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 390 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса золотистый. 

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-390-С 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 390х390х60 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 390 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса серый.  

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-390-СК 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 390х390х60 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 390 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса слоновая кость. 



 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-415 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 400 х 400 х 50 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 390 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса серый.  

 

ЧАСЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ УЧС-500 
 
Технические характеристики:  

 Габаритные размеры часов: 500х500х55 мм.  

 Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.  

 Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.  

 Корпус полистирол: круглый – диаметр 500 мм, со стеклом.  

 Цвет корпуса белый. 

 

 


