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МЕГЕОН-20540 влагомер зерна 
 
МЕГЕОН-20540 представляет собой зерновой влагомер, который 
позволяет  быстро  измерить  содержание  влаги  в  зерновых 
культурах различных видов. Он применяется при распределении,  
поставке, хранении и переработке зерна.    Также данный прибор 
может измерять температуру зерна. 
 
Функциональные особенности: 

 Определение температуры и содержания влаги в зерновых 
культурах. 

 Пользователь может вручную задать пределы измерений. 

 Уведомление при превышении пороговых значений. 

 Интегрированная подсветка дисплея. 

 Функция Hold - удержание показаний. 

 Возможность выбора единиц измерения. 

 Отображение уровня заряда аккумулятора. 

 Функция автоматического отключения при длительном простое. 

 Выбор типа зерна. 
 

   
 
Технические характеристики МЕГЕОН 20540 

Параметр Диапазон измерений Максимальная погрешность Разрешающая способность 

Влагосодержание 5 – 30 % ±(1 % отн.влаж.+0,5) 0. 5% 

Температура 10 – 60 °C ±2 5 °C(±5 F) 0.1 C/0.1 F 
Параметр Температура Влажность 

Условия окружающей среды 0~40 °C 0-85 % отн.влаж. 
Параметр Прибор Датчик 

Вес 190,6 г 208,3 г 

Габариты 72x35x145 мм 415x36x36 мм 

Питание 3x1,5 В AAA батарея 

 
Комплект поставки: 

 Влагомер зерна   МЕГЕОН – 20540.  

 Зонд измерительный. 

 Батарея тип «ААА» 1,5 В. 

 Инструкция по эксплуатации. 
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