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Testo-540 люксметр 

 
Сенсор люксметра testo 540 адаптирован под спектральную чувст-
вительность глаза человека, благодаря чему он идеально подхо-
дит для измерений. Функция Hold позволяет с легкостью считывать 
показания. 
Максимальное и минимальное значения выводятся на дисплей на-
жатием одной кнопки. 
Для безопасного хранения и переноски прибора предусмотрены 
защитная крышка, ремень для запястья и держатель для ремня, 
Люксметр testo 540 отличается удобством в управлении и компакт-
ностью. 
Для достижения оптимальной освещенности на рабочих местах, в 
больницах, офисах и школах уровень интенсивности света должен 

соответствовать минимальным нормам. 
 
Преимущества люксметра testo 540: 

- Функция Hold и отображение макс./мин. Значений; 
- Сенсор адаптируется к спектральной чувствительности глаза; 
- Защитная крышка для безопасного хранения; 
- Световое отображение. 
 
Технические характеристики 

Температура хранения от -40 до  +70 °C 
Рабочая температура от 0 до +50 °C 

Тип батареи 2 AAA микро батарейки 
Ресурс батареи 200 часов 

Размеры 133 x 46 x 25 мм 

Масса 95 г (с батарейками и защитной крышкой) 
Степень защиты от пыли и влаги IP40 

Люкс 

Диапазон измерений 0 … 99999 Люкс 

Погрешность ±3 Люкс ±3 % от изм. знач. (по сравнению с эталоном) 

Разрешение 
1 Люкс (0 … 19999 Люкс) 

10 Люкс (в ост. диапазоне) 

 

 


