
 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

TLH-214AG пульт диспетчерский взрывозащищенный 
 

Функции:  

- программирование,  

- громкий вызов,  

- разговор типа «конференция»,  

- индивидуальный вызов,  

- вызов группы абонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Питание 24 - 48 VDC 

Степень защиты от пыли и влаги IP 66 

Степень антивандальной защиты IK 10 

Устойчивость к коррозии и воздействию химикатов 

Габаритные размеры 210x300x190  мм 

Масса 8 кг 

Материал / Цвет алюминий / оранжевый 

Диапазон температур окружающей 

среды 
от - 40 °C до + 60°C 

Громкоговоритель 15 Ватт 

Максимальный уровень звука до 120 дБ/ 1 метр 

Звук регулируемый 

LCD дисплей 
показывает коды  при программировании, звонящие но-

мера 

Микрофон шумоизоляция 

Установка настенная на болтах 

Маркировка взрывозащиты ATEX EE xd II B T6 II2G 

Прокладка кабеля «звезда» или параллельная прокладка шлейфом 

Кабель 1 или 2 пары, сечением  0, 9 мм² 

Сертификаты ATEX INERIS, GOST R 

 


