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А01/ТВ терминал весовой 
 

Весовой терминал А01/ТВ совместно с  взвешивающими 
модулями ТВ-S_3, ТВ-М_3 образуют весы.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Общий вид терминала А01/ТВ 

 
Режимы работы: 

 Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу). 

 Режим процентного взвешивания. 

 Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается 
звуковым и визуальным сигналами). 

 Подсчет суммарной массы товара. 

 Установка массы тары нажатием кнопки «T» 
 
Варианты звуковых сигналов терминала А01/ТВ: 

 Для всех режимов:  
o короткий звуковой сигнал сопровождает нажатие кнопок клавиатуры и окончание 

процесса взвешивания; 
o непрерывная серия сигналов с высвечиванием символа  «Н» появляется при 

перегрузе весов.  

 Для режима контроля массы: 
o непрерывная серия длинных сигналов, если масса товара меньше минимально 

допустимого значения; 
o непрерывная серия коротких сигналов, если масса товара больше максимально 

допустимого значения; 
o короткий звуковой сигнал, если масса товара в пределах между минимальным и 

максимальным значениями.  
 

* Звуковой сигнал можно по желанию отключить. 
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Технические характеристики 

Наименование Значение 

Габаритные размеры терминала (ДхШхВ) 125x85x25 мм 

Степень защиты терминала IP54 

Диапазон рабочих температур терминала -20…+40°С 

Масса терминала (нетто/брутто) 0,15/0,3 кг 

Светодиодный индикатор 1 шт 

 
Стандартный комплект поставки: 

 А01/ТВ терминал весовой. 

 Сетевой адаптер. 

 Эксплуатационная документация. 
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