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КН-2 колбы лабораторные конические с цилиндрической горловиной 
 
Колбы стеклянные КН-2 предназначены для перегонки, 
выпаривания, фильтрования, разгонки, дистилляции и синтеза 
химических веществ в условиях лаборатории. 

 
 
 
 
 

 
Особенности: 

 Изготавливаются из стекла ТС по ГОСТ 21400-75, устойчивого к химическим и 
термическим воздействиям. 

 Колбы номинальной вместимостью 50 мл и выше имеют ориентировочную шкалу. 

 Тип КН - коническая.  

 Колбы стеклянные КН-2 имеют два исполнения: 
o 1 - с взаимозаменяемым конусом; 
o 2 - без взаимозаменяемого конуса и с цилиндрической горловиной. 

 
Технические характеристики 

Номинальная 
вместимость, 

мл 

Цена 
деления, мл 

Диаметр 
колбы, мм 

Высота, 
мм 

Диаметр 
горловины, мм 

(исп. 2) 

Обозначение 
конуса но ГОСТ 

8682 (исп. 1) 

25 - 42 ± 1,0 70 ± 3,0 22 ±1,5 
14/23 

50 5 51 ± 1,0 85 ± 3,0 22 ±1,5; 
34 ±1,5 100 10 64 ± 1,5 105 ±3,0 

29/32 

250 25 85 ±2,0 140 ±3,0 
34 ±1,5; 
50 ±2,0 500 

- 
105 ± 2,0 170 ±4,0 

50 

1000 100 131 ±3,0 215 ± 4,0 

50 ±2,0 
2000 250 166 ±3,0 275 ±4,0 

3000 500 187 ±3,0 310 ±4,0 
- 

5000 500 220 ±3,0 365 ± 4,0 
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