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В.Ц5 электровентилятор среднего давления 
 
- Среднего давления 
- Одностороннего всасывания 
- Непосредственный привод 
- Корпус спиральный неповоротный 
- Правое и левое направление вращения 
 
Серия электровентиляторов В.Ц5 включает в себя: 
- В.Ц5-35 с 9 назад загнутыми лопатками; 
- В.Ц5-45 с 10 назад загнутыми лопатками; 
- В.Ц5-50 с 9 назад загнутыми лопатками. 
 
 

 
Технические характеристики 

Двигатель Параметры в рабочей 
зоне 

Виброизоля
торы 

Типоразмер 
вентилятора 

Конструк
тивное 

исполнен
ие Типоразмер 

Мощн
ость,  
кВт 

Частота 
вращения 
рабочего  
колеса,  
мин-1 

Производи
тельность, 

тыс. 
м3/час 

Полное 
давление, 

Па 

Масса 
венти
лятор
а не 
более

, кг 

Тип Кол-
во 

В.Ц5-35-
3,55В1-01 1 АИМ71А2 

АИМ71В2 
0,75 
1,1 

2840 
2840 

0,5-0,9 
0,5-1,75 

1870-1600 
1870-1300 

66 
67 

ВР-
201 6 

В.Ц5-35-
4В1-01 

1 
АИМ80В2 2,2 2930 0,85-2,3 2750-1970 94 ВР-

201 
6 

В.Ц5-35-
8В1-01 

1 
АИМ132М4 11 1450 5,0-12,0 2900-2060 403 ВР-

203 
6 

В.Ц5-35-
8В1-02 

1 
АИМ132М4 11 1450 4,5-12,2 3140-2260 403 ВР-

203 
6 

В.Ц5-35-
8,5В1-01 

1 
АИМ132М4 11 1450 4,5-11,5 3300-2360 403 ВР-

203 
6 

В.Ц5-45-
4,25В1-01 

1 
АИМ100S2 4 2930 1,7-4,5 2750-1900 145 ВР-

202 
6 

В.Ц5-45-
8В1-01 

1 
АИМ132М4 11 1450 6,5-12,0 2650-2300 407 ВР-

203 
6 

В.Ц5-45-
8,5В1-01 

1 
АИМ160S4 15 1450 8,0-17,0 3140-2300 476 ВР-

203 
6 

В.Ц5-50-
8В1-01 

1 
АИМ160S4 15 1450 10,0-20,0 2650-2260 507 ВР-

203 
8 

В.Ц5-50-
8В1-02 

1 
АИМ160M4 18,5 1450 11,0-28,0 2750-1500 527 ВР-

203 
8 

В.Ц5-50-
9В1-01 

1 
АИМ180M4 30 1450 16,0-35,0 3170-2260 695 ВР-

203 
8 
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Акустические характеристики 
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц 

Вентилятор n, мин-1 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lpa,дБА 

В.Ц5-35-3,55 2840 75 79 80 83 82 81 79 72 87 

В.Ц5-35-4 2930 77 81 82 85 84 83 82 77 89,5 

В.Ц5-35-8-01 1450 88 90 92 92 91 90 87 81 95 

В.Ц5-35-8-02 1450 88 90 92 92 91 90 87 81 95 

В.Ц5-35-8,5 1450 89 91 93 93 92 91 88 82 96 

В.Ц5-45-4,25 2930 86 88 92 94 91 89 85 81 96 

В.Ц5-45-8 1450 97 101 103 100 98 94 90 88 103 

В.Ц5-45-8,5 1450 97 10 103 100 98 94 90 88 103 

В.Ц5-50-8-01 1450 90 93 101 100 97 96 91 85 102,5 

В.Ц5-50-8-02 1450 90 93 101 100 97 96 91 85 102,5 

В.Ц5-50-9 1450 92 95 103 102 99 98 93 87 104,5 
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже, приведенных в 
таблице. 
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 
дБ выше звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора. 
 
Аэродинамические характеристики 
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Габаритные и присоединительные размеры (мм) 

 
 

 
 


