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АТР-3101 станция паяльная 

 

Двухканальная ремонтная паяльная станция АТР-3101 с цифровой 
индикацией температуры инструмента питается от сети 220 В.  
В комплекте поставляется монтажный паяльник 60 Вт/24 В с нако-
нечником АТР-8205 и демонтажный вакуумный паяльник 24 В/60 Вт 
с наконечником АТР-8812 
 

Особенности станции паяльной АТР-3101: 

- Керамический нагревательный элемент изготовлен в Японии, 
имеет длительный срок службы и обеспечивает быстрый нагрев, 
сопротивление изоляции составляет более 100 МОм при 400°С. 
- Два канала для монтажа и демонтажа компонентов. 
- Удобная эргономическая конструкция паяльников. 
- Цифровая индикация температуры. 

- Схема контроля температуры обеспечивает высокую точность с погрешностью не более 2°C от 
установленной температуры. 
- Для удобства калибровки регулятор вынесен на переднюю панель станции. 
- Схема энергосбережения. При простое станции более 10 минут происходит автоматическое сни-
жение температуры, что обеспечивает более долгий срок службы нагревателя и наконечников. 
- Устройство электропитания изолировано от сети переменного тока. 
- Для питания нагревательных элементов используется только напряжение 24 В. 
 

Технические характеристики: 

Станция 
Напряжение питания  220-240 В; 50/60 Гц 

Габаритные размеры  240×220×170 мм 
Вес  6,5 кг 

Паяльник 
Питание  24 В/60 Вт 

Нагреватель Керамический 

Диапазон температур:  
        - монтажный паяльник  
        - демонтажный паяльник  

 
– 200...500 °С 
– 300...450 °С 

 

Стандартная комплектация: 

- Станция АКТАКОМ АТР-3101; 
- Монтажный паяльник с наконечником АТР-8205 (90М-Т-В); 
- Демонтажный паяльник с наконечником АТР-8812 (80Т-12); 
- Держатель монтажного паяльника; 
- Держатель демонтажного паяльника; 
- Запасной резервуар для припоя; 
- Шнур питания; 
- Губка для очистки (в держателе паяльников); 
- Приспособление для очистки демонтажного наконечника; 
- Руководство по эксплуатации; 
Габариты в упаковочной таре 260х1200х290, вес 7,09 кг. 
 

Дополнительная комплектация: 

- Нагреватель АТР-3101-Н1; 
- Паяльники АТР-3101-Н2, АТР-3101-Н3; 
- Контейнер для припоя АТР-2101-Н4; 
- Дымоуловители АТР-7012, АТР-7015, АТР-7011; 
- Губка для паяльных наконечников АТР-9003; 
- Ультразвуковые очистители АТР-9310, АТР-9311; 
- Наконечники АТР-8512, АТР-8618, АТР-8635, АТР-8760, АТР-8108, АТР-8120, АТР-8130, АТР-
8140, АТР-8202, АТР-8205, АТР-8302, АТР-8408, АТР-8412, АТР-8416, АТР-8424, АТР-8432. 


