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VIBRA HT весы аналитические 
 

Аналитические весы предназначены для статического 
измерения массы с особо высокой точностью. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Функции: 
 

 Счетный режим. 

 Процентное взвешивание. 

 Измерение плотности. 

 Статистическая функция. 

 Поддержка протоколов ISO\GLP\GMP. 

 Возможность взвешивания под весами. 
 
 
Технические характеристики 
 

Модель HT-84RCE HT-124RCE HT-224RCE HT-84CE HT-124CE HT-224CE 

Max, г 80 120 220 80 120 220 

Min, г 0,01 

Дискретность, г 0,0001 

Класс точности Специальный (I) 

Дисплей Жидкокристаллический с подсветкой 

Размер 
платформы, мм 

Ø80 

Калибровка Внутренняя Внешняя 

Интерфейс RS232C 

Габариты, мм 290x200x306 

Вес, кг 2,9 

 
 
Дополнительная комплектация: 
 

 HTDK комплект для измерения плотности. 

 CSP-160 II микропринтер. 

 CBM-910 II стандартный принтер. 

 SDI/SDR дополнительные дисплеи. 

 LAS-05D-SD ионизатор. 

 COM-USB переходник. 

 Кабель для подключения к компьютеру. 
 
 
 
 

 
sales@td-automatika.ru Заказать 

mailto:sales@td-automatika.ru
http://www.td-automatika.ru/contact/


 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 
Габариты 
 
 

 


