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NXS преобразователь частоты 
 

Компактные преобразователи частоты NXS для интенсивной экс-
плуатации выпускаются в диапазоне мощностей 0,37-560 кВт и на-
пряжений 208-690 В. 
 
Характеристики 
- Съемная панель управления с поддержкой русского языка 
- Быстрота и точность запуска с функцией «Мастер Настройки» 
- Улучшенный пакет макропрограмм All-in-One Package («Всё в од-
ном») 
- Встроенный ПИД контроллер и возможность управления до 5 на-
сосов 
- Специальный комплект макропрограмм (для высокоскоростного 

применения, программы управления лифтами, программы синхронизации и т.д.) 
- Возможность установки до 5 плат расширения интерфейса 
- Высокая частота коммутации ШИМ 
 

 
 
Сеть 380—500 B, 50/60 Гц, 3~, модули навесного исполнения 
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Сеть 380—500 B, 50/60 Гц, 3~, преобразователи частоты напольного исполнения 

 
 
Сеть 525—690 B, 50/60 Гц, 3~, модули навесного исполнения 

 
Для всех Vacon NXS перегрузочная способность  определяется следующим образом: 
- Высокая:1,5 х IH (1 мин/10 мин) при 50◦С;  
- Низкая: 1,1 х IL (1 мин/10 мин) при 40◦С; IS в течение 2 сек. каждые 20 сек. 
 
Сеть 525—690 B, 50/60 Гц, 3~, преобразователи частоты напольного исполнения 

 
Макс. температура окружающей среды + 35˚C 
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Сеть 208—240 B, 50/60 Гц, 3~, модули навесного исполнения 

 
 
Обозначения: 
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Преобразователь  Vacon  NXS  не  содержит  фиксированного набора  входов  или  выходов.  
Пользователь  может самостоятельно  выбрать  требуемую  конфигурацию, установив  необхо-
димые  платы  в  пять  слотов преобразователя (A, B, C, D и E). 
 
Платы ввода/вывода 

 
Примечание: Выделенные для соответствующих плат слоты обозначены в таблице синим цветом. 
1) гальванически изолирована группа аналоговых сигналов;  
2) аналоговые сигналы имеют индивидуальную гальваническую развязку. 
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Дополнительное оборудование 
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Технические данные 

 


