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pH-300 анализатор почвы (pH, влажность, освещенность, температура) 
 
Предназначен для измерения pH, температуры, влажности, 
освещенности разных видов почвы и субстратов. 
 
Преимущества 

 Большой LCD дисплей с подсветкой. 

 Длинный электрод 200 мм. 

 4 прибора в 1 - pH-метр, влагомер, термометр и 
люксметр. 

 Автоматическое отключение через 5 мин. бездействия 
для экономии заряда элементов питания. 

 Индикация заряда батареи. 
 
 
 

Технические характеристики 
Наименование Значение 

Диапазон pH 3,4 – 9,0 (разрешение pH 0,5; 12 уровней) 

Уровни солнечного света 1 до 9 

Уровни влажности 1 до 5 

Диапазон температуры -9 °С ~ +50 °С (16 °F – 122 °F) 

Погрешность температуры 1 °С / 1°F 

Температура окружающей среды +5 °С~+40 °С 

Питание батарея 9 В, типа "Крона" 

Размеры электрода диаметр 5 мм, длина 200 мм 

Вес 70,5 г (без элемента питания)   

 
Освещённость (9 уровней): 

 LOW- 

 LOW слабая 

 LOW+ 

 NOR- 

 NOR нормальная 

 NOR+ 

 HGH- 

 HGH сильная 

 HGH+ 
 
Влажность (5 уровней): 

 DRY+, очень сухо, 

 DRY, сухо, 

 NOR, нормально, 

 WET, влажно, 

 WET+ очень влажно 
 
Комплект поставки: 

 1 х 4-в-1 рН почвы 

 1 х Инструкция по эксплуатации 

 Стандартная заводская коробка. 
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