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ДПК-Вибро виброметр переносной 
 
«ДПК-Вибро» – это: 
 регистратор вибрационных сигналов (виброметр) 
 прибор для оценки технического состояния подшипников 

качения «на месте» 
 анализатор вибросигналов с небольшой памятью 
 компактный переносной прибор с ярким экраном 

 
Комплект поставки прибора «ДПК-Вибро»: 
 Прибор «ДПК-Вибро» 
 Щуп и с ремешок для переноски 
 Сетевое зарядное устройство 
 Кабель USB - Микро USB 
 Чехол (сумка) для переноски 

 Комплект документации 
 
Метрология 

Виброметр марки «ДПК-Вибро» прошел все необходимые испытания и включен в реестр 
средств измерения РФ № 49674-12. 

Межповерочный интервал - 2 года. 
 

Технические параметры «ДПК-Вибро» 

Диапазон измерения: 
A (м/с2)  
V (мм/с)  
S (мкм) 

 
100  
100  
500 

Разрешение цветного экрана 128 * 160 

Размер видимой части экрана, мм 29 * 36 

Объем памяти для данных, Кб 256 

Интерфейс связи с ПК USB 

Время работы от аккумуляторов, час 5 

Диапазон рабочих температур, град -20 ÷ +40 

Размеры прибора, мм 110 * 60 * 24 

Вес виброметра, кг 0.2 

 


