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АО10 электродвигатель асинхронный (Б) 
 
Трехфазные общепромышленные асинхронные электродвигатели 

ремонтной серии АО10 с короткозамкнутым ротором предназначе-

ны для продолжительного режима работы от сети переменного то-

ка. Форма исполнения IM 1001, IM 1002. Высота оси вращения 400 

мм. 

 

Электродвигатели предназначены для работы в составе привода 

различных механизмов от сети переменного тока:  

- вентиляторов,  

- насосов,  

- дымососов,  

- мельниц,  

- дробилок,  
- станков и других установок. 
 

Могут применяться в различных отраслях промышленности:  

- нефтегазового хозяйства,  

- ЖКХ,  

- электростанций различного типа,  

- сельского хозяйства и др.  

 

Электродвигатели изготавливаются для различных климатических зон, в т.ч. тропиков и севера. 

Электродвигатели имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, 

климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам, кроме того, по требова-

нию заказчика, предприятие проводит доработку выпускаемых изделий до любых стандартных и 

нестандартных форм исполнения, в т.ч. по ТЗ заказчика. 

Электродвигатели соответствуют ТУ 16-510.265-71. 
 

 

Основные технические характеристики. Электродвигатели серии АО10. 
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Структура условного обозначения электродвигателей серии АО10:  

 

 
 

Габаритно-присоединительные размеры 

 
 

Многоскоростные электродвигатели серии АО10 предназначены для работы от сети переменного 

тока в составе привода различных механизмов со ступенчатым регулированием скорости: венти-

ляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок для нужд различ-

ных отраслей промышленности. Электродвигатели изготавливаются для различных климатиче-

ских зон, в т.ч. тропиков и севера. 
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Электродвигатели соответствуют ТУ 16-510.199-70. 

 

Структура условного обозначения многоскоростных электродвигателей серии АО10:  

 
 

Основные технические характеристики. Многоскоростные электродвигатели серии 

АО10. 

 
 

Габаритно-присоединительные размеры многоскоростных электродвигателей серии 

АО10: 

 


